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Виброплита бензиновая реверсивная 240 кг 
Wacker Neuson BPU–3750Ats 

 
Бензиновая виброплита BPU–3750Ats Wacker Neuson мощная вибромашина с высокой скоростью прямого хода. 

Вес , кг 240 

Центробежная сила, кН 37 

Размер опорных плит (Ш x Д) 500 х 703 

Толщина опорных плит , мм 10 

Высота , мм 746 

Частота колебаний, Гц 90 

Макс. скорость движения м/мин 25 

Площадь уплотнения, м²/час 750 

Тип двигателя 
1-цилиндровый четырехтактный бензиновый 

двигатель с воздушным охлаждением 

Двигатель Honda GX 270 

Объём цилиндра, см³ 270 

Мощность двигателя , кВт 2,7 
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при числе оборотов , об/мин 3800 

Расход топлива, л/час 1,1 

Бак , л 5,3 

Топливо Бензин 

Универсальная вибромашина для широкого спектра применения в дорожном и ландшафтном строительстве, 
подойдет как для укладки тротуарного камня и плитки, так и ремонта дорожного покрытия. 
Преимущества: 

- Тяжелая реверсивная виброплита массой до 250 кг, сочетающая в себе высокую производительность и
приемлемую цену
- За счет бензинового двигателя с ручным стартом, с настроенным механизмом передачи крутящего момента,
виброплита легко заводится, и отлично справляется с нагрузками

- Обозначение TS (topspeed) означает, особую настройку системы эксцентрика, при котором вектор силы смещен
в сторону ускорения движения

- Центробежная сила 37 кН позволяет с высокой эффективностью уплотнять песчано-щебневые засыпки

- Имеет неоспоримые конкурентные преимущества, выраженные в скорости движения и соответственно
производительности, при сохранении мощного вибрационного воздействия на грунт

- Немецкая сборка, качественные комплектующие, и следовательно большой запас прочности

- Интуитивно понятная система управления

Тяжелая реверсивная виброплита с сохранением мобильности 
Важным моментом в выборе производительной виброплиты является возможность ее легкой транспортировки. 
Модель BPU 3750 Ats является примером мощной реверсивной виброплиты, оснащенной колесами для 
облегчения погрузочных и транспортировочных действий. За один час машина способна проработать до 750 
метров квадратных, с высоким пробивным потенциалом. Немцы дают формулу, по которой примерно можно 
просчитать глубину уплотнения той или иной модели вибрационной плиты Wacker Neuson. Необходимо 
соотнести величину центробежной силы с сантиметрами в пересчете один к одному. К примеру BPU3750Ats по 
песку сможет эффективно пробить около 40 см (при соотношении один к одному 37). На практике эта величина 
может быть выше или ниже, в зависимости от условий (температура и влажность грунта и окружающей среды). 
Отличительная особенность представленной модели, это доступная цена, при которой заказчик получает 
тяжелую реверсивную виброплиту. Такие машины часто применяют для уплотнения обратной засыпки 
инженерных сетей, они эффективны в нулевом цикле строительства зданий, при подготовке оснований. Радует 
демократичная цена запчастей и расходные материалов. К еще одной особенности относится приставка «Ts» в 
конце наименования, которая означает, что вибропита имеет смещенный вектор силы, позволяющий быстрее 
двигаться вперед или назад. Важно, что при этом сохраняется высокая пробивная способность. 
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