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Вибротрамбовка бензиновая BS 65-v Wacker 
Neuson арт. 5000009423 

 
- Высокая степень технологичности реализованная в надежном механизме 
- Система регулировки силы удара, работающая в четырех режимах: асфальт, песок, глина, щебень 
- Оптимальное сочетание универсальности, качества сборки и цены 
 

Вес , кг 68 

Размер трамбования (ШxД) , мм 280 х 330 

Д x Ш x В , мм 673 x 343 x 965 

Число ударов макс. , об/мин 700 

Ход поршня на пяте вибротрамбовки , мм 8 

Рабочая скорость , м/мин. 9,5 

Макс. площадь уплотнения , м2/час 159,6 

Тип двигателя 
двухтактный одноцилиндровый бензиновый 

двигатель с воздушным охлаждением 

Двигатель Wacker Neuson WM 80 

Объём цилиндра , см3 80 

Архангельск (8182)63-90-72 
Астана +7(7172)727-132 
Белгород (4722)40-23-64 
Брянск (4832)59-03-52 
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48 
Вологда (8172)26-41-59 
Воронеж (473)204-51-73 
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06 
Ижевск (3412)26-03-58 
Казань (843)206-01-48 

Калининград (4012)72-03-81 
Калуга (4842)92-23-67 
Кемерово (3842)65-04-62 
Киров (8332)68-02-04 
Краснодар (861)203-40-90 
Красноярск (391)204-63-61 
Курск (4712)77-13-04 
Липецк (4742)52-20-81 
Магнитогорск (3519)55-03-13 
Москва (495)268-04-70 
Мурманск (8152)59-64-93 
Набережные Челны (8552)20-53-41 

Нижний Новгород (831)429-08-12 
Новокузнецк (3843)20-46-81 
Новосибирск (383)227-86-73 
Орел (4862)44-53-42 
Оренбург (3532)37-68-04 
Пенза (8412)22-31-16 
Пермь (342)205-81-47 
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 
Рязань (4912)46-61-64 
Самара (846)206-03-16 
Санкт-Петербург (812)309-46-40 
Саратов (845)249-38-78 

Смоленск (4812)29-41-54 
Сочи (862)225-72-31 
Ставрополь (8652)20-65-13 
Тверь (4822)63-31-35 
Томск (3822)98-41-53 
Тула (4872)74-02-29 
Тюмень (3452)66-21-18 
Ульяновск (8422)24-23-59 
Уфа (347)229-48-12 
Челябинск (351)202-03-61 
Череповец (8202)49-02-64 
Ярославль (4852)69-52-93 
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Расход топлива , л/час 0,9 

при числе оборотов , об/мин 4400 

Бак топливо , л 3 

Топливо Бензино-масляная смесь 100:1 

- Это по-настоящему универсальная вибротрамбовка от немецкого производителя Wacker Neuson

- Регулируя режимы, оператор может настраивать высоту хода трамбовки

- Двухтактный двигатель WN создает рабочий диапазон мощности, для всех режимов

- Удобная панель управления

- Запатентованная система виброгашения, снимает ударное воздействие с рукояти для оператора

- Подача воздуха идет через три ступени: вихревая, грубая и тонкая очистка

- Потенциальная энергия удара, полностью передается на уплотняемую поверхность

- Одна из немногих вибротрамбовок, которая может работать по асфальту (так как классические модели имеют
настройку на максимальную силу удара)

- Основание может меняться, пята шириной 280 и 330 мм

- Прочная гофра устойчива к механическим повреждениям

- Долгий срок службы, что характерно для немецкого оборудования

BS 65-v – вибротрамбовка с уникальным механизмом регулировки 
силы удара 
Наибольший интерес у данной вибротрамбовки вызывает система регулирования силы удара. За счет смены 
амплитуды прыжка, трамбовка набирает различное количество потенциальной энергии. На малых высотах, 
усилие позволяет бережно уплотнять асфальтовые поверхности, на максимальных колебательных тактах 
энергии хватает, чтобы пробивать глубокие песчано-щебневые засыпки. Принцип понятный, и реализован он 
через современную технологию вариатора. Важно отметить, что классические модели нельзя эксплуатировать на 
неполную мощность. Очень часто заказчики путают описание к машинам с вариатором, и применяют его к 
стандартным версиям с прямым сцеплением. Оператор начинает работать на неполном газе, что приводит к 
преждевременному износу центробежной муфты. Чтобы этого не происходило, надо внимательно изучить 
технические характеристики модели, а после приобретения работать ей по регламенту инструкции. В 
ассортименте вибротрамбовок Wacker Neuson это единственная модель с вариативной технологией. Что 
касается виброплит, то там тоже есть лишь одна модификация с дизельным двигателем и системой регулировки 
центробежной силы – DPS1850 Vario. 
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