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Вибротрамбовка бензиновая BS 70-2 Wacker 
Neuson арт. 5000009424 

 
- Бензиновая вибротармбовка с большой силой удара, для эффективного уплотнения 
- Реализован классический немецкий двухтактный двигатель 
- Профессиональная направленность в сборке, что увеличивает срок службы и позволяет выдерживать 
значительные нагрузки 
 

Рабочая масса 74 

Размер трамбования (ШxД) 280 

Д x Ш x В 673 x 343 x 965 

Число ударов макс. 650 

Ход поршня на пяте вибротрамбовки 65 

Тип двигателя 
двухтактный одноцилиндровый бензиновый 

двигатель с воздушным охлаждением 

Изготовитель двигателя Wacker Neuson 

Двигатель WM 80 

Объем цилиндра, см3 80 

Архангельск (8182)63-90-72 
Астана +7(7172)727-132 
Белгород (4722)40-23-64 
Брянск (4832)59-03-52 
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48 
Вологда (8172)26-41-59 
Воронеж (473)204-51-73 
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06 
Ижевск (3412)26-03-58 
Казань (843)206-01-48 

Калининград (4012)72-03-81 
Калуга (4842)92-23-67 
Кемерово (3842)65-04-62 
Киров (8332)68-02-04 
Краснодар (861)203-40-90 
Красноярск (391)204-63-61 
Курск (4712)77-13-04 
Липецк (4742)52-20-81 
Магнитогорск (3519)55-03-13 
Москва (495)268-04-70 
Мурманск (8152)59-64-93 
Набережные Челны (8552)20-53-41 

Нижний Новгород (831)429-08-12 
Новокузнецк (3843)20-46-81 
Новосибирск (383)227-86-73 
Орел (4862)44-53-42 
Оренбург (3532)37-68-04 
Пенза (8412)22-31-16 
Пермь (342)205-81-47 
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 
Рязань (4912)46-61-64 
Самара (846)206-03-16 
Санкт-Петербург (812)309-46-40 
Саратов (845)249-38-78 

Смоленск (4812)29-41-54 
Сочи (862)225-72-31 
Ставрополь (8652)20-65-13 
Тверь (4822)63-31-35 
Томск (3822)98-41-53 
Тула (4872)74-02-29 
Тюмень (3452)66-21-18 
Ульяновск (8422)24-23-59 
Уфа (347)229-48-12 
Челябинск (351)202-03-61 
Череповец (8202)49-02-64 
Ярославль (4852)69-52-93 
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Расход топлива, л/час 1,3 

Производительность (DIN ISO 2046) , кВт 1,7 

при числе оборотов 4 400 

Объем бака (топливо) , л 3 

Масляно-бензиновая смесь 100:1 

- Мощная трамбовка, разработанная немецкой компанией Wacker Neuson специально для профессиональной
работы

- Легкость и удобство в управлении, модель податливо слушается оператора

- Для обслуживания в России имеются необходимые комплектующие, фильтра грубой и тонкой очистки

- Ширина основания в стандартной комплектации 330 мм

- Прочная гофра защищает рабочие пружины от внешних механических воздействий

- Заправляется смесью бензина и масла

- Не требует исключительно вертикального положения, есть возможность осуществлять транспортировку
горизонтально

- В комплекте идет ролик для перемещения по ровным поверхностям

- Особенно востребована при работе в узких траншеях, и в местах с ограниченным количеством возможностей по
маневрам

Двухтактная вибротрамбовка BS 70-2 – единение мощности и 
маневренности 
Не редкость, когда на объекте требуется оборудование с максимальной пробивной силой и высокой 
маневренностью. Если рассматривать бензиновые варианты, то по этим параметрам оптимально подходит BS 
70-2. Это двухтактная трамбовка с большим потенциалом по ударному воздействию на грунт. Она легка в
управлении и позволяет оператору работать в стесненных условиях. Качество присущее немецкой компании
Wacker Neuson, в добавок доступная в России цена. Именно поэтому такие модификации можно часто увидеть
проезжая ремонтные участки трубопроводных магистралей. Строители в нашей стране уже давно проверили в
деле немецкие вибротрамбовки, и дали им положительные отзывы. Именно этот факт объясняет рост спроса на
данное оборудование.
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