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Виброплита дизельная DPU3060Hets Wacker 

 
Дизельная реверсивная виброплита Wacker Neuson DPU – 3060Hets. С электростартером и максимальной 
скоростью прямого хода. Производительность 825 м²/ч ! 

Рабочая масса , кг 215 

Центробежная сила, кН 30 

Размер опорных плит (Ш x Д) , мм 600 х 703 

Толщина опорных плит , мм 10 

Высота , мм 777 

Частота, Гц 90 

Макс. скорость движения м/мин 23 

Площадь уплотнения, м²/час 825 

Тип двигателя Hatz 1 B 30 

Двигатель 
1-цилиндровый дизельный двигатель с 

воздушным охлаждением 

Топливо Дизель 

Архангельск (8182)63-90-72 
Астана +7(7172)727-132 
Белгород (4722)40-23-64 
Брянск (4832)59-03-52 
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48 
Вологда (8172)26-41-59 
Воронеж (473)204-51-73 
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06 
Ижевск (3412)26-03-58 
Казань (843)206-01-48 

Калининград (4012)72-03-81 
Калуга (4842)92-23-67 
Кемерово (3842)65-04-62 
Киров (8332)68-02-04 
Краснодар (861)203-40-90 
Красноярск (391)204-63-61 
Курск (4712)77-13-04 
Липецк (4742)52-20-81 
Магнитогорск (3519)55-03-13 
Москва (495)268-04-70 
Мурманск (8152)59-64-93 
Набережные Челны (8552)20-53-41 

Нижний Новгород (831)429-08-12 
Новокузнецк (3843)20-46-81 
Новосибирск (383)227-86-73 
Орел (4862)44-53-42 
Оренбург (3532)37-68-04 
Пенза (8412)22-31-16 
Пермь (342)205-81-47 
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 
Рязань (4912)46-61-64 
Самара (846)206-03-16 
Санкт-Петербург (812)309-46-40 
Саратов (845)249-38-78 

Смоленск (4812)29-41-54 
Сочи (862)225-72-31 
Ставрополь (8652)20-65-13 
Тверь (4822)63-31-35 
Томск (3822)98-41-53 
Тула (4872)74-02-29 
Тюмень (3452)66-21-18 
Ульяновск (8422)24-23-59 
Уфа (347)229-48-12 
Челябинск (351)202-03-61 
Череповец (8202)49-02-64 
Ярославль (4852)69-52-93 

http://wackerneuson.nt-rt.ru/
mailto:wnk@nt-rt.ru
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Объём цилиндра, см³ 347 

Мощность двигателя , кВт 5,4 

при числе оборотов , об/мин 3600 

Расход топлива, л/час 0,6 

Бак , л 5 

Передача 
От двигателя центробежный ременный привод 

на эксцентрики 

Особенности: 

— Немецкая разработка 

— реверсивная виброплита с высокой производительностью и электрическим стартером 

— Все компоненты виброплиты подогнаны идеально, двигатель работает ровно, имея запас мощности 

— Привод Hatz 1B30, тяговитый и легок в обслуживании 

— Основание сделано из качественного чугуна GJS 700, что значительно увеличивает срок службы платформы 

— Для удобства транспортировки, сверху на раме предусмотрена специальная зацепная ручка 

— Несомненным достоинством являются встроенный в корпус машины колеса 

— Обозначение «top speed» — свидетельствует о профессиональных настройках эксцентрика, при которых 
вектор силы направлен на увеличение скорости движения плиты 

— Электрический старт питается за счет аккумулятора смонтированного на передней части рамы 

— Гарантийный срок на модель стандартный и составляет 1 год с даты продажи 

DPU3060Hets — виброплита с максимумом функциональных достоинств! 

В области производства реверсивных виброплит — важным является грамотное сочетание высокой 
функциональности со стоимостью конечных технологических элементов. DPU3060Hets — это как раз та модель, 
которая объединяет производительность, эргономичность, технологичность и доступную цену. Данный вариант 
оснащен электрическим стартером, что многократно облегчает пуск системы. Современный эксцентрик разгоняет 
машину до 23 метров в минуту. Вся конструкция имеет приличный запас прочности и износостойкости. Словом 
это яркий пример практичного немецкого подхода к своему делу. Оборудование Wacker Neuson за то и ценится 
профессионалами! Стоит лишь отметить, что данная комплектация не самая популярная в России. За счет 
дополнительных элементов, дополняющих конструкцию, немного возрастает цена. Исходя из этих соображений 
спрос на данную плиту специфический. Зато ближайший аналог, так сказать практически близнец — это вариант 
DPU3060H — крайне популярен в России. 

Интересный факт: Реверсивные виброплиты DPU3060Hets и DPU3060H имеют разную производительность. 
Разница в скорости движения составляет 4 метра в минуту. Но этот показатель может меняться в зависимости от 
типа поверхности. 
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