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Виброплита дизельная Wacker Neuson DPU 
4045 Ye (реверсивная 400 кг) 

 
DPU 4045Ye самая компактная в серии тяжелых (от 300 кг) реверсивных виброплит Wacker Neuson 

Рабочая масса  , кг 376 

Центробежная сила, кН 40 

Размер опорных плит (Ш x Д) , мм 440 x 900 

Ширина с навесными пластинами , мм 600 

Толщина опорных плит  , мм 12 

Высота (без дышла) , мм 764 

Частота колебаний, Гц 69 

Макс. скорость движения, м/мин. 24 

Площадь уплотнения, м²/час 864 

Габариты ВхДхШ , мм 1514х1048х780 

Тип двигателя  
1-цилиндровый четырехтактный дизельный 

двигатель с воздушным охлаждением  

Изготовитель двигателя  Yanmar L70N 
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Объем цилиндра, см³ 320 

Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046) , кВт 4,9 

при числе оборотов  , об/мин 3.600 

Производительность макс. (DIN ISO 3046) , кВт 4,5 

при числе оборотов  , об/мин 3.000 

Расход топлива, л/час 1,4 

Объем бака (топливо) , л 3,3 

Силовая передача  
От двигателя через центробежную муфту и 

ременный привод на эксцентрик  

Тип топлива  Дизель  

 

Особенности: 
 

— Добротная дизельная виброплита Wacker Neuson массой 356 кг с надежным японским двигателем Yanmar 

— Ширина основания варьируется установкой расширительных пластин 

— В Россию поставляется вариант шириной 60 см (с установленными двумя платинами) 

— Мощный эксцентрик вырабатывает без малого 40 кН 

— За счет смены площади основания, появляется возможность увеличивать производительность или пробивное 
воздействие на грунт 

— Вместимость топливного бака 3.3 литров, при расходе дизеля 1.4 литра в час, что само по себе очень 
экономично в сравнении аналогами 

— Прочное чугунное основание толщиной 12 мм способно выдерживать значительные нагрузки на излом и 
стирание 

— Силовой ремень передает вращательное движение от двигателя на эксцентрик 

— Центробежная муфта выполнена с запасом прочности, колодки устойчивы к стиранию 

— Надежная гидравлика обеспечивает удобное переключение режимов движения 

Уникальная модель DPU4045Ye — немецкая виброплита с японским 
дизельным приводом 
  

Реверсивная виброплита DPU4045Ye Wacker Neuson относится к классу тяжелых дизельных вибрационных 
машин. Они уже не так мобильны, по сравнению с плитами до 250 кг., зато возрастает пробивная сила. Модели с 
центробежным усилием свыше 40 кН более эффективно уплотняют песчано-щебневые засыпки. Тяжелые 
виброплиты применяют для финишных проходов по грунту. При большой глубине засыпки они также подходят 
для послойной технологии эксплуатации. Весь смысл такого оборудования в повышении качества уплотнения на 
ответственных участках. Качественно уплотненный грунт позволяет в дальнейшем монтировать сооружения 
различного уровня сложности. Такая модель активно применяется при работах по ремонту инженерных 
коммуникаций. Вскрытие грунта для ремонта или прокладки новых труб в дальнейшем требует обратную засыпку 
и качественное ее уплотнение. Часто такие работы производятся на дорогах, и именно поэтому во избежание 
образования колеи, строители стараются применять дизельные виброплиты с высоким ударным потенциалом. 



DPU4045Ye поставляется в Россию с расширительными пластинами, с ними ширина основания плиты 60 см. При 
желании эти пластины можно снять, и тогда заказчик получит возможность работать тяжелой виброплитой в 
узкой траншеи. Также возрастает полезное давление на грунт, что зачатую требуется при уплотнении щебня 
крупной фракции. 

Интересный факт: Виброплиты с дизельным двигателем по цене превышают бензиновые аналоги. Но зато 
дизельные двигатели лучше всего подходят для моделей массой свыше 400 кг. Они более тяговиты и 
великолепно управляются на низких оборотах. 
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