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Виброплита дизельная DPU5545H Wacker 
Neuson арт. 5000610352 

 
DPU 5545H - тяжелая дизельная реверсивная виброплита Wacker Neuson с ручным запуском и навесными 
пластинами увеличивающими рабочую ширину плиты основания до 600 мм. 

Рабочая масса  , кг 391 

Центробежная сила, кН 55 

Размер опорных плит (Ш x Д) , мм 450 x 900 

Толщина опорных плит  , мм 12 

Высота (без дышла) , мм 790 

Рабочая ширина (с навесной пластиной) , мм 440 (600) 

Частота колебаний, Гц 69 

Макс. скорость движения, м/мин. 27 

Площадь уплотнения, м²/час 972 

Габариты ВхДхШ 1514х1048х780 

Тип двигателя  
1-цилиндровый четырехтактный дизельный 

двигатель с воздушным охлаждением 

Архангельск (8182)63-90-72 
Астана +7(7172)727-132 
Белгород (4722)40-23-64 
Брянск (4832)59-03-52 
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48 
Вологда (8172)26-41-59 
Воронеж (473)204-51-73 
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06 
Ижевск (3412)26-03-58 
Казань (843)206-01-48 

Калининград (4012)72-03-81 
Калуга (4842)92-23-67 
Кемерово (3842)65-04-62 
Киров (8332)68-02-04 
Краснодар (861)203-40-90 
Красноярск (391)204-63-61 
Курск (4712)77-13-04 
Липецк (4742)52-20-81 
Магнитогорск (3519)55-03-13 
Москва (495)268-04-70 
Мурманск (8152)59-64-93 
Набережные Челны (8552)20-53-41 

Нижний Новгород (831)429-08-12 
Новокузнецк (3843)20-46-81 
Новосибирск (383)227-86-73 
Орел (4862)44-53-42 
Оренбург (3532)37-68-04 
Пенза (8412)22-31-16 
Пермь (342)205-81-47 
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 
Рязань (4912)46-61-64 
Самара (846)206-03-16 
Санкт-Петербург (812)309-46-40 
Саратов (845)249-38-78 

Смоленск (4812)29-41-54 
Сочи (862)225-72-31 
Ставрополь (8652)20-65-13 
Тверь (4822)63-31-35 
Томск (3822)98-41-53 
Тула (4872)74-02-29 
Тюмень (3452)66-21-18 
Ульяновск (8422)24-23-59 
Уфа (347)229-48-12 
Челябинск (351)202-03-61 
Череповец (8202)49-02-64 
Ярославль (4852)69-52-93 
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Изготовитель двигателя  Hatz 1D42S 

Рабочий объем, см³ 445 

Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046) , кВт 7 

при числе оборотов  , об/мин 3600 

Производительность (DIN ISO 3046) , кВт 5,4 

при числе оборотов  , об/мин 3000 

Расход топлива, л/час 1,8 

Объем бака (топливо) , л 5 

Силовая передача  
От двигателя через центробежную муфту и 

ременный привод на эксцентрик 

Тип топлива  Дизель 

Запуск ручной 

 

Дизельная реверсивная виброплита DPU 5545H относится к категории тяжелых виброплит Wacker Neuson с 
центробежным усилием 55 кН 

Описание: 
1. Интуитивная рукоять управления - переключение направления движения вперед-назад и скорости движения 
простым наклоном рукояти в соответствующую сторону; 
2. Автоматическая система контроля безопасности при движении назад предотвратит зажатие (травмирование) 
оператора между плитой и препятствием; 
3. Умные технические решения: 

• встроенная функция автоматического контроля уровня масла, при его критическом снижении, остановит 
двигатель; 
• клиновой ремень привода с самонатяжением; 
• генератор не требующий технического обслуживания; 
4. Дизельный двигатель с солидным запасом мощности и ресурса обеспечит продолжительную и надежную 
работу виброплиты; 
5. Модель DPU 5545H с ручным запуском. 

Особенности: 
 

— Рабочий вес представленной дизельной реверсивной виброплиты 386 кг, что относит ее к классу тяжелых 
виброуплотнительных машин Wacker Neuson 

— Ширина плиты основания в комплектации завозимой в Россию 600 мм, также есть варианты 450 мм и 750 мм. 

— Высочайший показатель по центробежному усилию 55 кН, для класса плит в этой массе 

— Частота воздействия на грунт (щебень, песок) 69 Гц, что соответствует сохранению оптимальной 
балансировки системы для ровной и эффективной работы 

— При скорости движения 27 метров в минуту и ширине основания 600 мм, производительность составляет 972 
кв. м. в час. 

— Двигатель немецкий Hatz 1D42S с максимальным значением мощности 7 кВт, отличается хорошей 
способностью вытягивать виброплиту из рыхлых засыпок 



— Модель устойчива к самозакапыванию, за счет оптимального соотношения настроек двигателя, эксцентрика и 
массы 

— Объем топливного бака 5 литров, при расходе 1.8 литров в час 

— Данная комплектация запускается через ручной поворот рукояти, это позволяет снизить стоимость и 
предложить решение для специализированных условий работы и обслуживания 

DPU5545H — дизельная специализированная виброплита 
от Wacker Neuson 

Данную реверсивную виброплиту выбирают организации, которые нуждаются в тяжелой и эффективной машине 
в самой простой комплектации. Заказчик получает за приемлемую стоимость оборудование высочайшей 
производительности и мощнейшим ударом. Сфера эксплуатации модели широка, начиная от финишных 
контрольных уплотнительных мероприятий, заканчивая процессами с технологиями послойной трамбовки. Меняя 
ширину основания, через расширительные платины, возможно добиваться различного эффекта по воздействию 
на грунт. Чем больше площадь, тем выше производительность, и наоборот, уменьшая площадь возрастает 
давление на грунт. То есть данный вариант подходит для решения широкого спектра задач. По обслуживанию 
вибрационная плита неприхотлива. Регламент ТО указанный в инструкции, предписывает периодическую смену 
масла и фильтров. Необходимо отметить, что производитель виброплиты Wacker Neuson. Немецкое 
происхождение модели характеризует ее как инновационную разработку, с высоким качеством сборки. 
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