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Виброплита дизельная DPU6555Hec 

Тяжелая дизельная реверсивная виброплита DPU6555Hec Wacker Neuson с электропуском (от ключа), навесной 
пластиной основания шириной 710 мм и установленным индикатором Compatec. 

Рабочая масса  , кг 482 

Центробежная сила, кН 65 

Размер опорных плит (Ш x Д) , мм 550 x 900 

Высота , мм 869 

Рабочая ширина (с расширительными 
пластинами) ,мм 710 

Частота колебаний, Гц 69 

Макс. скорость движения м/мин 28 

Площадь уплотнения, м²/час 1200 
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Габариты, ВхДхШ 1521х1060х780 

Транспортный вес  , кг 502 

Тип двигателя  
Четырехтактный одноцилиндровый дизельный 

двигатель с воздушным охлаждением 

Изготовитель двигателя  Hatz 1D81S 

Рабочий объем, см³ 667 

Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046) , кВт 10,1 

при числе оборотов  , об/мин 3600 

Мощность двигателя (номинальная мощность) 
(IFN DIN ISO 3046) , кВт 9,6 

при числе оборотов  , об/мин 2800 

Расход топлива, л/час 1,9 

Объем бака (топливо) , л 6 

Силовая передача  
От двигателя через центробежную муфту и 

клиновидный ремень на эксцентрик 

Топливо Дизель 

 

Особенности: 
 

— Тяжелая реверсивная виброплита с датчиком контроля уровня уплотнения поверхности 

— Производитель Wacker Neuson, сборка немецкая 

— Эксцентрик вырабатывает значительный потенциал в 65 кН центробежной силы 

— Вектор силы направлен на максимум ударного воздействия, при частоте вибрации в 69 Гц 

— Комплектация включает запуск от ключа, через электрический импульс от аккумулятора 

— Модель двигателя Hatz 1D81S с максимальной мощностью 9.6 кВт 

— Все элементы системы изготовлены из качественных материалов 

— Основание толщиной 12 мм чугунного сплава марки GJS700 

— Ширина плиты зависит от расширительных пластин и варьируется от 560 до 710 мм 

— Для обслуживания в Россию завозятся необходимые ремкомплекты, которые являются складскими позициями 

— Долгий срок службы достигается за счет высоких требований к качеству сборки 

— Модель собирается по современным немецким патентам на системы центробежной муфты, эксцентрика, 
виброгашения, гидравлики 

Compatec — немецкая разработка для контроля качества уплотнения и 
выявления перегрузок в работе виброплит Wacker Neuson 
 



Тяжелые реверсивные виброплиты Wacker Neuson используют профессионалы, именно для таких заказчиков 
немецкая компания предлагает комплектацию с устройством Compatec. Это дополнение представляет из себя 
дисплей с контрольными светодиодными лампами. Восемь святящихся секций удобно отображаются на задней 
панели управления вибрационной плитой. Ориентир следующий, по мере проходов зажигаются квадратные 
секции. Если зажглись все восемь, значит грунт достаточно уплотнен. Если оператор наблюдает быстрое 
мигание ячеек, то следует прекратить воздействовать плитой на данном участке. На твердом грунте 
вибрационная нагрузка по принципу противодействия негативно передаваться на оборудование. Именно поэтому 
в инструкции к виброплитам Wacker Neuson дается рекомендация производить не более 4 проходов по одному 
участку. С системой Compatec появляется возможность визуального контроля данного параметра. 

В Россию завозиться комплектация шириной основания 860 мм. 
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