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Насос для сточных вод с режущим 
механизмом Wacker Neuson PSC4 3803Ex 

 
Технические характеристики 

Наименование Параметры 

Длина х Ширина х Высота, 
мм 

602x373x838 

Напряжение, В 400/415 

Рабочий вес, кг 94 

При скорости вращения, 
об/мин 

1 390 

Длина кабеля, м 10 

Ток, А 8,1 (полная нагрузка при 400 В) 

Архангельск (8182)63-90-72 
Астана +7(7172)727-132 
Белгород (4722)40-23-64 
Брянск (4832)59-03-52 
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48 
Вологда (8172)26-41-59 
Воронеж (473)204-51-73 
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06 
Ижевск (3412)26-03-58 
Казань (843)206-01-48 

Калининград (4012)72-03-81 
Калуга (4842)92-23-67 
Кемерово (3842)65-04-62 
Киров (8332)68-02-04 
Краснодар (861)203-40-90 
Красноярск (391)204-63-61 
Курск (4712)77-13-04 
Липецк (4742)52-20-81 
Магнитогорск (3519)55-03-13 
Москва (495)268-04-70 
Мурманск (8152)59-64-93 
Набережные Челны (8552)20-53-41 

Нижний Новгород (831)429-08-12 
Новокузнецк (3843)20-46-81 
Новосибирск (383)227-86-73 
Орел (4862)44-53-42 
Оренбург (3532)37-68-04 
Пенза (8412)22-31-16 
Пермь (342)205-81-47 
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 
Рязань (4912)46-61-64 
Самара (846)206-03-16 
Санкт-Петербург (812)309-46-40 
Саратов (845)249-38-78 

Смоленск (4812)29-41-54 
Сочи (862)225-72-31 
Ставрополь (8652)20-65-13 
Тверь (4822)63-31-35 
Томск (3822)98-41-53 
Тула (4872)74-02-29 
Тюмень (3452)66-21-18 
Ульяновск (8422)24-23-59 
Уфа (347)229-48-12 
Челябинск (351)202-03-61 
Череповец (8202)49-02-64 
Ярославль (4852)69-52-93 

http://wackerneuson.nt-rt.ru/
mailto:wnk@nt-rt.ru
mailto:wnk@nt-rt.ru


Max производительность, 
л/мин 

1 700 

Общая высота подьема, м 16 

Max размер твердых 
включений, мм 

60 

Диаметр всасывающего и 
напорного соединения, мм 

100 

Сечение кабеля, мм2 5 

Привод 50Гц 3~ 

Описание 
Электрические погружные насосы серии PSC Ex компании Wacker Neuson – это высокопроизводительные приборы для 
сточных вод, содержащих волокна, которые ввиду особого стандарта безопасности могут применяться также и во 
взрывоопасных зонах. Режущий механизм измельчает волокна в процессе перекачки. Благодаря этому, они могут без 
проблем транспортироваться в виде компонента сточных вод. 

Достоинства: 

• Все погружные насосы PSC с конечными буквами Ex в названии модели являются взрывозащищенными в
соответствии с требованиями ATEX Ex II 2G Ex d IIB.

• Инновационная режущая система: Согласованность действий интегрированного в крыльчатку углеродисто-
вольфрамового лезвия и внутреннего края фланцевого нагнетательного патрубка в виде зубьев пилы.

• Абсолютно водонепроницаемый, залитый синтетической смолой или резиной кабельный ввод.
• Простота в обслуживании
• Возможность расширения с применением дополнительного оборудования
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