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Устройство для резки и гибки арматуры 
 

 
Инструменты для резки и гибки арматуры серии RCE/RCP компании Wacker Neuson 
-  это комфортная резка или гибка арматурной стали благодаря своему 
электрогидравлическому приводу. Чистые и быстрые разрезы при различных диаметрах 
арматурного стержня, а также удобство и бесшумность обслуживания инструментов 
являются преимуществами всей линейки.В результате использование этого инструмента 
гарантирует высокую экономическую эффективность и комофортное использование. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ СЕРИИ RCE 

Моедль RCE 16 RCE 20 RCE 25 

Д x Ш x В, мм 420 x 110 x 215 420 x 110 x 215 475 x 140 x 235 

Вес, кг 7,1 10 13,8 

Диаметр диска 
макс., мм 16 20 25 

Архангельск (8182)63-90-72 
Астана +7(7172)727-132 
Белгород (4722)40-23-64 
Брянск (4832)59-03-52 
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48 
Вологда (8172)26-41-59 
Воронеж (473)204-51-73 
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06 
Ижевск (3412)26-03-58 
Казань (843)206-01-48 

Калининград (4012)72-03-81 
Калуга (4842)92-23-67 
Кемерово (3842)65-04-62 
Киров (8332)68-02-04 
Краснодар (861)203-40-90 
Красноярск (391)204-63-61 
Курск (4712)77-13-04 
Липецк (4742)52-20-81 
Магнитогорск (3519)55-03-13 
Москва (495)268-04-70 
Мурманск (8152)59-64-93 
Набережные Челны (8552)20-53-41 

Нижний Новгород (831)429-08-12 
Новокузнецк (3843)20-46-81 
Новосибирск (383)227-86-73 
Орел (4862)44-53-42 
Оренбург (3532)37-68-04 
Пенза (8412)22-31-16 
Пермь (342)205-81-47 
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 
Рязань (4912)46-61-64 
Самара (846)206-03-16 
Санкт-Петербург (812)309-46-40 
Саратов (845)249-38-78 

Смоленск (4812)29-41-54 
Сочи (862)225-72-31 
Ставрополь (8652)20-65-13 
Тверь (4822)63-31-35 
Томск (3822)98-41-53 
Тула (4872)74-02-29 
Тюмень (3452)66-21-18 
Ульяновск (8422)24-23-59 
Уфа (347)229-48-12 
Челябинск (351)202-03-61 
Череповец (8202)49-02-64 
Ярославль (4852)69-52-93 

http://wackerneuson.nt-rt.ru/
mailto:wnk@nt-rt.ru
mailto:wnk@nt-rt.ru


Скорость резки 
макс., с 5 5 5 

Гидравлическа
я сила 
резания, т 

11 14 31 

Двигатель Электрогидравлическ
ий 

Электрогидравлическ
ий 

Электрогидравлическ
ий 

Мощность 
двигателя, кВт 1,2 1,1 1,1 

Напряжение, В 230 230 230 

Номинальный 
ток при 230 В, 
А 

5,8 5,3 5,3 

Приспособлен
ие для резки 

отрубная головка 
ножниц 

отрубная головка 
ножниц 

отрубная головка 
ножниц 

Система 
сменных 
приспособлени
й 

нет нет нет 

Частота 
применения 
ножа 

2x 2x 2x 

Марка 
арматуры, 
Н/мм² 

750 750 750 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ СЕРИИ RCP 

Модель RCP 12 RCP 16 RCP 20 RCP 25 RCP 32 

Д x Ш x 
В, мм 

510 x 110 x 
135 

520 x 130 x 
120 

385 x 180 x 
240 

405 x 170 x 
250 

560 x 180 x 
335 



Вес, кг 6,7 9,1 13,7 13,9 27 

Диаметр 
диска 
макс., 
мм 

12 16 20 25 32 

Скорость 
резки 
макс., с 

5 4 5 5,5 6 

Гидравл
ическая 
сила 
резания, 
т 

7 10 30 40 50 

Двигател
ь 

Электрогидр
авлический 

Электрогидр
авлический 

Электрогидр
авлический 

Электрогидр
авлический 

Электрогидр
авлический 

Мощност
ь 
двигател
я, кВт 

1,2 1,1 1,4 1,4 1,4 

Напряже
ние, В 230 230 230 230 230 

Номинал
ьный ток, 
А 

5,8 5,3 6,8 6,8 6,8 

Приспос
обление 
для 
резки 

отрезная 
головка 

отрезная 
головка 

отрубная 
головка 
ножниц 

отрубная 
головка 
ножниц 

отрубная 
головка 
ножниц 

Система 
сменных 
приспосо
блений 

нет нет да да нет 



Частота 
примене
ния ножа 

1x 2x 2x 2x 2x 

Марка 
арматур
ы, Н/мм² 

750 750 750 750 750 

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ RCP 

• Система сменных приспособлений для резки и гибки
• Две системы приспособлений для резки: Отрезная и отрубная головка ножниц
• Для арматурной стали диаметром до 32 мм
• Открыть разгрузочный клапан без инструмента

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ RCE 

• Для арматурной стали диаметром от 16 до 25 мм
• Открыть разгрузочный клапан с помощью инструмента
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Архангельск (8182)63-90-72 
Астана +7(7172)727-132 
Белгород (4722)40-23-64 
Брянск (4832)59-03-52 
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48 
Вологда (8172)26-41-59 
Воронеж (473)204-51-73 
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06 
Ижевск (3412)26-03-58 
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81 
Калуга (4842)92-23-67 
Кемерово (3842)65-04-62 
Киров (8332)68-02-04 
Краснодар (861)203-40-90 
Красноярск (391)204-63-61 
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Липецк (4742)52-20-81 
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Новокузнецк (3843)20-46-81 
Новосибирск (383)227-86-73 
Орел (4862)44-53-42 
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Ульяновск (8422)24-23-59 
Уфа (347)229-48-12 
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Череповец (8202)49-02-64 
Ярославль (4852)69-52-93
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