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Дорожный каток Wacker Neuson RD 24 

 
- Компактный дорожный каток 3 т. с универсальными характеристиками 
- Три комплектации по типу заднего вальца 
- Эффективно воздействует на асфальтовые покрытия, в статичном и вибрационном режимах 
 

Рабочая масса с ROPS , кг 2 475 

Рабочая масса с кабиной , кг 3 190 

Тип вальцов гладкий / неразделенный 

Габарит ДхШхВ , мм 2 460 x 1 110 x 2 390 

Ширина бандажа , мм 1 000 

Рабочая ширина , мм 1 050 

Диаметр бандажа , мм 720 

Дорожный просвет посередине , мм 280 

Нагрузка на ось, спереди , кг 1 205 

Нагрузка на ось, сзади , кг 1 270 

Выступ , мм 55 

Радиус поворота , мм 2 470 

Архангельск (8182)63-90-72 
Астана +7(7172)727-132 
Белгород (4722)40-23-64 
Брянск (4832)59-03-52 
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48 
Вологда (8172)26-41-59 
Воронеж (473)204-51-73 
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06 
Ижевск (3412)26-03-58 
Казань (843)206-01-48 

Калининград (4012)72-03-81 
Калуга (4842)92-23-67 
Кемерово (3842)65-04-62 
Киров (8332)68-02-04 
Краснодар (861)203-40-90 
Красноярск (391)204-63-61 
Курск (4712)77-13-04 
Липецк (4742)52-20-81 
Магнитогорск (3519)55-03-13 
Москва (495)268-04-70 
Мурманск (8152)59-64-93 
Набережные Челны (8552)20-53-41 

Нижний Новгород (831)429-08-12 
Новокузнецк (3843)20-46-81 
Новосибирск (383)227-86-73 
Орел (4862)44-53-42 
Оренбург (3532)37-68-04 
Пенза (8412)22-31-16 
Пермь (342)205-81-47 
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 
Рязань (4912)46-61-64 
Самара (846)206-03-16 
Санкт-Петербург (812)309-46-40 
Саратов (845)249-38-78 

Смоленск (4812)29-41-54 
Сочи (862)225-72-31 
Ставрополь (8652)20-65-13 
Тверь (4822)63-31-35 
Томск (3822)98-41-53 
Тула (4872)74-02-29 
Тюмень (3452)66-21-18 
Ульяновск (8422)24-23-59 
Уфа (347)229-48-12 
Челябинск (351)202-03-61 
Череповец (8202)49-02-64 
Ярославль (4852)69-52-93 
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Центробежная сила спереди, ступень I , kH 46 

Центробежная сила спереди, ступень II , kH 28 

Частота вибрации спереди, ступень I , Гц 67 

Частота вибрации спереди, ступень II , Гц 52 

Амплитуда колебаний спереди, ступень I , мм 0,54 

Статистическая линейная нагрузка 
спереди/сзади, Н/мм 12,1 / 12,7 

Рабочая скорость передвижения , м/мин. 200 

Диапазон изменения скорости, км/час 0-12 

Преодолеваемый уклон с вибрацией 30 % 

Преодолеваемый уклон без вибрации 40 % 

Двигатель Kubota 

Модель двигателя D1503 

Количество цилиндров 3 

Тип топлива Дизель 

Мощность двигателя , кВт 22.9 

Топливный бак , л 42 

Водяной бак , л 180 

 

Каток Wacker Neuson RD 24 для уплотнения дорожных и грунтовых покрытий 
- Надежная конструкция с широким вариативным ассортиментом комплектаций рабочими вальцами 

- Подходит для уплотнения асфальта и грунта, в зависимости от режима 

- Имеет выверенный баланс между производительностью и мощностью 

- Оснащен качественным силовым приводом японской марки Kubota 

- Открытая кабина имеет виброизоляцию сидения 

- На всех комплектациях предусмотрена функция параллельного смещения вальца «крабий ход» 

- Поворотная система сконструирована по принципу шарнирного сочленения с креплением в трех точках 

- Хорошая обзорность для оператора в сочетании с удобным управлением, повышают эффективность работы 

- Долговечная гидравлическая система и вибровозбудители, обеспечивают стабильную и бесперебойную 
эксплуатацию в течении всего срока службы 

Укладка асфальтовых покрытий катками Wacker Neuson 
Строительство дорог это ответственное и дорогое мероприятие. На стадии доставки и укладки асфальта очень 
важным является своевременное уплотнение покрытия. Для этих целей применяют катки, отличающихся по 
массе и производительности. Wacker Neuson поставляет множество видов дорожных катков объединенных в 
группу «RD». Они выполнены из качественных материалов с большим запасом прочности и долговечности 
узловых соединений. Такой подход оправдан, так как на практике заказчики должны быть уверены в своем 



оборудовании. Поэтому дорожные машины немецкой компании на объекте являются не только гарантом 
бесперебойности производственного цикла, но и своего рода показателем имиджа строительной компании. 
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