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Ручной виброкаток RD 7H-E Wacker Neuson 

 
- Обновленная версия дизельного виброкатка RD7H 

- Инновационные внедрения в конструкцию повышают качество и надежность оборудования 

- Модель имеет улучшенную управляемость 

- Два режима вибрации для более широкого применения 

- Высокая производительность как на асфальте так и на грунте 

 

Вес , кг 700 

Габарит ДхШхВ (рукоять в рабочем положении) 
, мм 2630 x 700 x 1165 

Центробежная сила , kH 13 

Частота колебаний , Гц 55 

линейное усилие (статический) спереди/сзади, 
Н/мм 5,0 / 7,5 

линейное усилие (динамический, на каждый 
валец) спереди/сзади, Н/мм 10,0 / 10,0 

Общая линейная нагрузка (спереди/сзади), Н/мм 15 

Архангельск (8182)63-90-72 
Астана +7(7172)727-132 
Белгород (4722)40-23-64 
Брянск (4832)59-03-52 
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48 
Вологда (8172)26-41-59 
Воронеж (473)204-51-73 
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06 
Ижевск (3412)26-03-58 
Казань (843)206-01-48 

Калининград (4012)72-03-81 
Калуга (4842)92-23-67 
Кемерово (3842)65-04-62 
Киров (8332)68-02-04 
Краснодар (861)203-40-90 
Красноярск (391)204-63-61 
Курск (4712)77-13-04 
Липецк (4742)52-20-81 
Магнитогорск (3519)55-03-13 
Москва (495)268-04-70 
Мурманск (8152)59-64-93 
Набережные Челны (8552)20-53-41 

Нижний Новгород (831)429-08-12 
Новокузнецк (3843)20-46-81 
Новосибирск (383)227-86-73 
Орел (4862)44-53-42 
Оренбург (3532)37-68-04 
Пенза (8412)22-31-16 
Пермь (342)205-81-47 
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 
Рязань (4912)46-61-64 
Самара (846)206-03-16 
Санкт-Петербург (812)309-46-40 
Саратов (845)249-38-78 

Смоленск (4812)29-41-54 
Сочи (862)225-72-31 
Ставрополь (8652)20-65-13 
Тверь (4822)63-31-35 
Томск (3822)98-41-53 
Тула (4872)74-02-29 
Тюмень (3452)66-21-18 
Ульяновск (8422)24-23-59 
Уфа (347)229-48-12 
Челябинск (351)202-03-61 
Череповец (8202)49-02-64 
Ярославль (4852)69-52-93 

http://wackerneuson.nt-rt.ru/
mailto:wnk@nt-rt.ru
mailto:wnk@nt-rt.ru


Макс. скорость движения вперед , м/мин. 66,7 

Макс. скорость движения назад , м/мин. 33,3 

Диаметр бандажа  , мм 420 

допустимый боковой зазор (справа/слева) , мм 235 

Выступ (справа/слева) , мм 30 

Площадь уплотнения, м²/час 2613 

Преодолеваемый уклон макс. (без вибрации), % 40 

Тип двигателя  
Четырехтактный одноцилиндровый дизельный 

двигатель с воздушным охлаждением 

Изготовитель двигателя  Hatz 

Рабочий объем, см³ 413 

Расход топлива  , л/час 1,67 

Топливо дизель 

 

Современный и технологичный ручной виброкаток RD7He 
Немецкие инженеры компании Wacker Neuson представили широкому вниманию обновленную версию дизельного 
ручного виброкатка RD7He. Он стал более маневренным, проходимым и эргономичным. 

Его конструкция обеспечивает: 

1. Безопасность: 

1.1 Автоматическое выключение машины при ударе оператора об управляющую рукоять; 

1.2 Защита от вибрации. Управляющая рукоять снабжена дополнительным демпфером. Упругие 
резинометаллические элементы гасят вибрацию передающуюся вверх по конструкции. 

2. Удобство при транспортировке и хранении. Складывающаяся рукоять. 

3. Умные технологии: 

3.1 Облегченный запуск в холодную погоду, за счет специальной приводной системы сцепления/насоса. 

3.2 Контроль масла в двигателе, при низком уровне обеспечит автоматическое отключение машины. 

 

За счет открытой рамы, удалось на 100 кг снизить лишнюю массу, при этом каток оснастили вариатором для 
выбора силы вибрационного воздействия на грунт. Вдобавок, уменьшилось расстояние между вальцами. Все это 
в совокупности обеспечивает увеличение эффективности в работе, повышение производительности и простоты в 
управлении и разворотах. Эти новшества по достоинству оценят дорожные службы специализирующиеся на 
строительстве тротуаров и ямочном ремонте. Также модель предполагает эксплуатацию при проведении 
грунтовых работ на нулевом цикле. 

Каток массой 700 кг универсального типа – уплотнение асфальта и грунта 
- Вибрирующая конструкция с гладкими вальцами и скошенными кантами покажет прекрасное уплотнение как на 
зернистом материале (гравии, щебне) так и на горячем асфальте. 
- RD 7H обеспечивает качественное и точное уплотнение по краям. Его компактная конструкция, будет 
незаменима в стесненных условиях, где трудно использовать более тяжелую технику. 



- Представленная модель исполнена в комплектации со трапециевидной рамой и встроенной в нее объемным
водяным баком
- Расчет на долговечность системы и высокие эксплуатационные показатели, выделяет оборудование как
высокопрофессиональное
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