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Виброплита бензиновая Wacker Neuson VP 

 
- Качественная виброплита немецкого производства 
- Подходит для уплотнения грунта, асфальта, а также укладки брущатки 
- Узкое основание позволяет трамбовать грунт в небольших траншеях  
  

 

Вес , кг 80.7 

Размер плиты основания Д х Ш x В , мм 596 x 405 х 639 

Центробежная сила , kH 13 

Частота вибрации , Гц 98 

Макс. скорость движения, м/мин 25 

Площадь уплотнения, м²/час 600 

Двигатель Honda GX 160 

Тип двигателя Четырехтактный одноцилиндровый 

Топливо бензин 

Рабочий объем цилиндра , см3 163 
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Новокузнецк (3843)20-46-81 
Новосибирск (383)227-86-73 
Орел (4862)44-53-42 
Оренбург (3532)37-68-04 
Пенза (8412)22-31-16 
Пермь (342)205-81-47 
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 
Рязань (4912)46-61-64 
Самара (846)206-03-16 
Санкт-Петербург (812)309-46-40 
Саратов (845)249-38-78 

Смоленск (4812)29-41-54 
Сочи (862)225-72-31 
Ставрополь (8652)20-65-13 
Тверь (4822)63-31-35 
Томск (3822)98-41-53 
Тула (4872)74-02-29 
Тюмень (3452)66-21-18 
Ульяновск (8422)24-23-59 
Уфа (347)229-48-12 
Челябинск (351)202-03-61 
Череповец (8202)49-02-64 
Ярославль (4852)69-52-93 

http://wackerneuson.nt-rt.ru/
mailto:wnk@nt-rt.ru
mailto:wnk@nt-rt.ru


Мощность двигателя кВт/л.с. 2,6 / 4.21 

Номинальное число оборотов , об/мин 3 600 

Охлаждение воздушное 

Расход топлива , л/час 0.8 

Топливный бак , л 3.6 

Продолжительность работы , час. 4,5 

Передача ременная (от двигателя на эксцентрик) 

Водяной бак Нет 

 

Универсальная бензиновая виброплита VP 1340A от Wacker Neuson 
- Вес представленной модификации 80 кг, при силе удара в 13 кН. Это позволяет эффективно выполнять 
большинство работ по уплотнению в ландшафтном деле. 

- Качественная немецкая сборка, ориентирует на профессиональное применение оборудования 

- Японский двигатель Honda GX 160 – имеет большой запас мощности и настроен на высокую 
производительность 

- Технологичное устройство передаточной системы, которая включает центробежную муфту, эксцентрик и ремень 

- Четыре амортизационные подушки гасят обратное воздействие на элементы силового привода 

- Демпферы у основания рукоятки поглощают вибрацию и делают работу более комфортной для оператора 

-  Прочное чугунное основание устойчиво к истиранию, а также обладает высоким сопротивлением к излому 

- Возможность доукомплектовать модель системой смачивания и полиуретановым ковриком 

Использование виброплиты VP 1340A при благоустройстве территорий 
В ландшафтном строительстве при благоустройстве территорий для уплотнения песчано-щебневых подушек под 
стоянки, дорожки и аллеи используют прямоходные виброплиты. Модель VP 1340A с основанием в 40 см, 
идеально подходит для таких работ. При необходимости она помещается в узкий проем для трамбовки канала 
или траншеи, в тоже время модификация обладает хорошей производительностью для работы на открытых 
площадках.  При послойной технологии плита может справиться с большинством видов задач по усадке 
поверхностей.  Высокая надежность конструкции позволяет интенсивно эксплуатировать модель на объекте, что 
важно для профессиональных строительных организаций специализирующихся на озеленении и 
благоустройстве.  

Особенности конструкции: Чугунная плита основания 

 - Специально спроектированная скругленная форма 
кромки, для плавного прохода по грунту и асфальту без борозд 



- В основе конструкции применена специальная технология кованного чугуна обладающего высочайше
прочностью

- Имеет штатное приспособление для установки водяного бака с трубками подачи под плиту и коврика для
уплотнения камня и брусчатки

Дополнительные аксессуары:
Специальный коврик с оригинальной системой крепления Wacker Neuson для уплотнения брусчатки, камня 
и прочих покрытий  
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