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Виброплита Wacker Neuson VP 1550Aw арт. 

 
- Прочная конструкция, современные материалы, высокий уровень надежности 
- Эффективно уплотняет песок, щебень, асфальт, тротуарный камень 
- Профессиональная направленность, хорошая производительность 
- Эксцентрик вырабатывает 15000Н центробежной силы, что является достаточным показателем для 
решения множества производственных задач   
 

Вес , кг 90.8 

Габарит Д х Ш x В , мм 596 x 505 х 642 

Центробежная сила , kH 15 

Частота вибрации , Гц 98 

Макс. скорость движения, м/мин 25 

Площадь уплотнения, м²/час 750 

Двигатель Honda GX 160 

Тип двигателя Четырехтактный одноцилиндровый 

Топливо бензин 

Архангельск (8182)63-90-72 
Астана +7(7172)727-132 
Белгород (4722)40-23-64 
Брянск (4832)59-03-52 
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48 
Вологда (8172)26-41-59 
Воронеж (473)204-51-73 
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06 
Ижевск (3412)26-03-58 
Казань (843)206-01-48 

Калининград (4012)72-03-81 
Калуга (4842)92-23-67 
Кемерово (3842)65-04-62 
Киров (8332)68-02-04 
Краснодар (861)203-40-90 
Красноярск (391)204-63-61 
Курск (4712)77-13-04 
Липецк (4742)52-20-81 
Магнитогорск (3519)55-03-13 
Москва (495)268-04-70 
Мурманск (8152)59-64-93 
Набережные Челны (8552)20-53-41 

Нижний Новгород (831)429-08-12 
Новокузнецк (3843)20-46-81 
Новосибирск (383)227-86-73 
Орел (4862)44-53-42 
Оренбург (3532)37-68-04 
Пенза (8412)22-31-16 
Пермь (342)205-81-47 
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 
Рязань (4912)46-61-64 
Самара (846)206-03-16 
Санкт-Петербург (812)309-46-40 
Саратов (845)249-38-78 

Смоленск (4812)29-41-54 
Сочи (862)225-72-31 
Ставрополь (8652)20-65-13 
Тверь (4822)63-31-35 
Томск (3822)98-41-53 
Тула (4872)74-02-29 
Тюмень (3452)66-21-18 
Ульяновск (8422)24-23-59 
Уфа (347)229-48-12 
Челябинск (351)202-03-61 
Череповец (8202)49-02-64 
Ярославль (4852)69-52-93 
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Рабочий объем цилиндра , см3 163 

Мощность двигателя кВт/л.с. 2,6 / 4.21 

Номинальное число оборотов , об/мин 3 600 

Охлаждение воздушное 

Расход топлива , л/час 0.8 

Топливный бак , л 3.6 

Продолжительность работы , час. 4,5 

Передача ременная (от двигателя на эксцентрик) 

Водяной бак Есть 

 

Виброплита Wacker Neuson VP 1550Aw – для грунта, асфальта и тротуарного камня 

- Профессиональная виброплита от немецкой компании Wacker Neuson 

- Универсальность в применении в сочетании в высокой производительностью 

- Корпус редуктора с литом соединении с чугунным основанием 

- Двигатель имеет виброзащиту, путем крепления площадки через специальные амортизационные подушки 

- Рукоятка для управления складная, у основания опирается на систему прорезиненных прокладок, для 
комфортной и долгой работы с оборудованием 

- Качественные материалы обеспечивают надежность в эксплуатации, а также гарантируют долгий срок службы 

- Обороты от силового привода передаются через ременное соединение на эксцентрик 

- В конструкции реализован классический принцип центробежной муфты сцепления, при котором вибрация 
активизируется при достижении оптимальных оборотов двигателя 

- Площадка льется из чугуна марки GJS 700 

- Активно применяется в ландшафтных работах, при строительстве дорог, благоустройстве территорий, монтаже 
аллей, подготовке песчано-щебневых засыпок под фундаменты 

Конструкция и принцип работы VP 1550Aw 
Система VP 1550Aw состоит из следующих основных элементов: 

- Двигатель Honda GX 160 мощностью 3.1 кВт 

- Эксцентрик с выработкой 15000 Ньютонов центробежной силы 

- Муфта сцепления с рабочим моментом в 3000 оборотов в минуту 

- Трехступенчатая амортизационная связка 

- Корпус и плита основания шириной 505 мм 

- Рукоять для управления 

При запуске силового привода, вращательное движение от вала двигателя предается на муфту. В момент набора 
максимальных оборотов, колодки приходят в зацепление и импульс передается через ремень на эксцентрик. 
Вибратор в редукторе создает поступательное движение с высокочастотными амплитудными колебаниями, 
которые в своею очередь и определяют степень воздействия на уплотняемые поверхности.  



Основание виброплиты 

- Плавный ход по грунту и асфальту без борозд, даже при
развороте машины 

- Изготовлена из отлитого сверхпрочного кованого чугуна

- Штатное крепление системы орошения и пластины для брусчатки

Дополнительные аксессуары:
Безопасное уплотнение хрупких покрытий таких как брусчатка, камень, плитка и пр. при помлщи 
оригинального коврика Wacker Neuson 
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